TG 6000 kompakt traktorok
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Max. teIJeS|tmeny ISEKI Teljesen |ntegra|t Hidraulika

-55LE ILS-rendszer fulke (széria) teljesitmény
81,7 liter/perc

TG 6000 sorozat

Teljesitmény és kifinomultsag kompakt méretben
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Evolucio a hajtomu-technolédgidaban: az uj ISEKI Smart-gear hajtdmu a kényelmes
automatikus tzemmaddot kombinalja a manualis valtdmvek elényeivel.

Smart-gear hajtomu: kapcsolas vonders-
csokkenés nélkil. Az uj, terhelés alatt kapcsol-
haté hajtémi (AGL modellek) egy olyan direkt
kapcsolasu valtom elvén mikodik, amely
két részhajtomibdl all, és a két meghajté-
tengelye koziil mindig az adott fokozathoz
tartoz6 gondoskodik az eréatvitelrdl.

v' maximélis hajtéerd
v' automatikus sebességvaltas

v nagy menetsebesség (akér 36 km/h,
modellfiiggd)

v egyszerti és kényelmes kezelés

A teljesen Uj atgondolasu fiilkébe a mindkét
oldalon megtalalhaté l1épcsé és kiegészitd
kapaszkodo segitségével problémamentesen
szallhat be a kezeld.

Az Uj TG 6000-es traktorok a legkényelmesebb
Uléhelyet kinaljak a klimatizalt és kiemelkedd-
en tagas, Uj koncepcidju fiilkében.

Az ergonomikusan elhelyezett pedalsor, vala-
mint az 6sszes nagyszer(ien attekinthetd ke-
zel6szerv a vezetd latdterében helyezkedik el,
akinek ezaltal csak a munkavégzésre és a
vezetésre kell koncentralnia.

Az Uj kombinalt, digitalis/analég mUszeregy-
ség az Osszes fontos lizemi informacidt megje-
leniti a gépkezeld szdmara, pl. az 6sszkerékhaj-
tasrol, a hatsé harompont emelérél, a kardan-
tengelyek fordulatszdmardl, a haladasi sebes-
ségrol, az izeméra éllasrdl, stb.

3a/3b kdrnyezetvédelmi besorolasi motorok
Az Uj 40 - 66 |6er6és motorok a kedvezé lizema-
nyag felhasznéalasuk mellett kiemelkedéen ala-
csony kérosanyag kibocsétassal rendelkeznek.
A sorozat csuicsmodellje (TG 6670) teljesiti a 3b
kornyezetvédelmi besorolds kdvetelményeit.

Modell TG 6370 AL TG 6370 AGL TG 6400 AHL TG 6490 AL TG 6490 AGL TG 6490 AHL TG 6670 AHL
Max. teljesitmény 40 LE 40 LE 45LE 55LE 55LE 55LE 66 LE
Max. teljesitmény [97/68 EG szerint] 27 kW 27 kW 29 kW 36 kW 36 kW 36 kW 48,5 kW
Lokettérfogat 1.647 cm?® 1.647 cm? 1.498 cm? 2.197 cm® 2.197 cm? 2.197 cm? 2216 cm’
Uzemanyagtartaly térfgogat 401 401 401 531 531 531 531
P 24/24 manudlis/| - pigrosztatikus 24/24 manudlis/ | pigrosztatikus | hidrosztatikus
Hajtomi 12/12 automata 12/12 automata
Menetfokozatok szama 3 3 3 3 3 3x2 (Hi-Lo) 3x2 (Hi-Lo)
Emel6erd a csatlakozépontoknal 1400 kg 1400 kg 1400 kg 2000 kg 2000 kg 2000 kg 2000 kg
Max. sebesség* 28 km/h 33 km/h 31km/h 26 km/h 36 km/h 30 km/h 30 km/h
Kormanyzas hidraulikus hidraulikus hidraulikus hidraulikus hidraulikus hidraulikus hidraulikus
Méretek fiilkével (HxSzxM)* mm 3195x1390x2260 | 3195x1390%x2260 | 3195x1390%x2260 3445x1446x2355 | 3445x1446x2355 | 3445x1446x2355
Méretek bukdkerettel (HxSzxM)* 3195x1390x2550 | 3195x1390x2550 - 3445x1446x2355 |3445x1446x2555| - -

*a hasznalt abroncsozastol fliggéen

A kiadvanyban taldlhaté informéciok nem tekinthet8k ajanlattételnek, a feltiintetett adatok tajékoztato jellegiiek, a miszaki valtoztatas jogat értesités nélkiil fenntartjuk!
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Az On ISEKI szakkereskedéje:

Alfa-Gép Kift.

H-5600 Békéscsaba Szarvasi ut 84.

Tel.: +36 66 447 909
Fax: +36 66 449 434
Web: www.alfa-gep.hu

E-mail: info@alfa-gep.hu
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