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OLIVER SD SUPERDRIVE csemeteültető

Gyártó:: Oliver

Az SD Superdrive egy olyan gép, amelyet alanyok, szőlőültetvények, levendula…. átültetésére
terveztek. Vontatott típus, a növények állandó és precíz elrendezését végzi, függetlenül a traktor
sebességétől, az autonóm, szinkronizált mozgásrendszernek köszönhetően. Soronként csak egy
kezelő helyez el akár 1500-1800 növényt óránként, egyszerűen és pontosan.

Az Oliver SD SZUPERDRIVE csemeteültető megtekintése

Az Oliver SD csemeteültető megtekintése működés közben

Az Oliver SD csemeteültető megtekintése működés közben

Az Oliver SD csemeteültető megtekintése működés közben   Sorok száma Távolság cm LE
1  50-60
2 75-150 60-80
3 75-150 80-100
4 75-150 100-120

80 mm az oltványokhoz, 120 mm növényalanyokhoz és tápkockás ültetésre

   

A növények tárolására szolgáló
tartó (3), amelyet összecsukható
résszel (4) 

1500-1800 növény/óra/sor
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500 és több oltványtartó is elfér
benne.

A két talajhajtású kerék (5)
továbbítja a mozgást a láncra
(6), ahol a fogóujjak (7)
helyezkednek el, 14-70 cm-es
távolságban.

Niytócsoroszlya: 80 mm az
oltványokhoz, 120 mm
növényalanyokhoz és tápkockás
ültetésre

A tárcsák (10) összenyomják a
talajt a növény gyökerén, majd a
töltögető (11) lefedik a barázdát,
stabilizálva a növényt a talajban.

OLIVER EGYEDI MEGOLDÁSA: A
hátsó kerekek sebességének
növelésével vagy
csökkentésével, hidraulikus
motorral (12)  a növény
függőleges helyzetbe kerül, a
kezelő beavatkozása nélkül.

Az opcionális hátsó támasztók
(13) további alátámasztást
biztosítanak a növények
számára.

A fogóujjak tartják a növény
szárát (4-35 mm átmérőjű), amíg
az a talajba nem kerül.

3 mm neoprén (15)

Alany és kockanövények
számára.(16)

A csemetebetakarításhoz is kínálunk gépeket
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