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McHale V8940 bálázó

Gyártó:: McHale

A McHale V8940 egy nagy kapacitású, nem aprítós, változtatható kamrás bálázó, amely 0,6-1,9 m
(2′-6’3″) bálák gyártására képes. A készüléket nagy beviteli teljesítményű adagoló rotorral szerelték
fel, hogy biztosítsa a következőket
egyenletes és hatékony terményáramlás a bálakamrába.

A V8940-et egy elsődleges meghajtórendszer hajtja a bálák optimális kialakításához 3 végtelenített
szíjjal.
A gépen központi zsírozóblokkok vannak felszerelve a zsírozáshoz, míg az olajozást a folyamatos
olajozó rendszer vezérli, amely a sebességváltóból hajtódik. A háló és a bála sűrűsége az Expert Plus
vezérlőkonzolon keresztül állítható be.

A gép alapfelszereltségként 460/65-20-as gumiabroncsokkal van felszerelve.

McHale V8940 bálázóról készült videó megtekintése

Alapfelszereltség:
2.1m Pick-Up

Magas bevitelű adagoló rotor

Drop Floor

A rendszer feloldása

50 mm bála

Kamracsapágyak*
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1¼” lánc a bálakamrán

Központi kenőblokkok (kézi kenés)

Folyamatos olajozási rendszer

Expert Plus vezérlő konzol

460/65/20 gumiabroncsok

18 görgős bálakamra

Nagy teljesítményű

NetterBale Kicker

3 végtelen övek

Mechanikus hátsó ajtózár

Padlóérzékelő

* 55 mm-es csapágyak hosszú tengelyű és dupla lánckerékkel ellátott görgőkre szerelve
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