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McHale V8950 bálázó

Gyártó:: McHale

A McHale V8950 egy nagy kapacitású, félautomata, változtatható kamrás bálázó, amely 15 késes
aprítóegységgel van felszerelve és nagy teherbírású rotor. 0,6-1,9 m (2′-6’3″) bálák gyártására
alkalmas.

A kettős meghajtórendszer segíti a szalag forgását és a bálaképzést, hogy a gép a legkeményebb
körülmények között is működhessen. körülmények között. A gép alapfelszereltségként központi
zsírozóblokkal van ellátva. Az automatikus zsírozás opcionális extrafelszerelésként rendelhető. A háló
és a bála sűrűsége a fülkéből az Expert Plus vezérlőpulton keresztül állítható.

A gép alapfelszereltségként 500/50-22,5 méretű gumiabroncsokkal van felszerelve.

Alapfelszereltség:

2.1m Pick-Up15 késes aprító adagoló rotor

Drop Floor
A rendszer feloldása

50 mm bála
Kamracsapágyak*1¼” lánc
a bálakamránKözponti kenőblokkok (kézi kenés)

Folyamatos olajozási rendszerExpert Plus vezérlő konzol

500/50/22.5 gumiabroncsok

18 görgős bálakamra

Nagy teljesítményű Netter

Bale Kicker

3 végtelen övek

Mechanikus hátsó ajtózár

Padlóérzékelő
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* 55 mm-es csapágyak hosszú tengelyű és dupla lánckerékkel ellátott görgőkre szerelve
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