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FEDELE MIXER talajmaró-ágyáskészítő

A gép alkalmas a növényi maradványok és a talajfelszín egy menetben történő elmunkálására,
továbbá a sík és a bakhátas ágyás elkészítésére is. Hidromotorral is!

A talajmaró tengelyén csavarvonalban elhelyezett speciális kapák több rétegben aprítják a talajt,
hogy egyenletes és jó vízáteresztő ágyást állítsanak elő. A morzsalékos, levegős talaj optimális
magágyat biztosít a palánták szárbaszökkenéséhez. Egy menetben több, párhuzamos munka
elvégzésére is alkalmas a gép, amelyhez talajfertőtlenítő szerek vagy műtrágyák célzott
kijuttatására és bedolgozására speciális eszköz is kapcsolható.

MOD. Ford. Kések
száma

Gépszéless
ég (cm)

Géphossz
(cm)

Gépmagass
ág (cm)

Súly LE-igény

MIXER 120 540 40 160 160 125 600 40
MIXER 145 540 48 185 160 125 680 45
MIXER 160 540 52 200 160 125 720 50
MIXER 185 540 60 220 160 125 815 70
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 A FEDELE MIXER talajmaró-ágyáskészítőről készült videofelvétel megtekintése. 

A gépre illesztett függesztőberendezés segítségével szintén egy menetben végezhető el a fólia
lefektetése, az FF-1400-as fóliafektető géppel, amely által fektetett fólia megfelelő hőt biztosít a
fóliába ültetett palánták megerősödéséhez, továbbá csökkenti a gyomok elszaporodását is, és
egyensúlyban tartja a talaj vízháztartását. Az öntözővíz és a tápoldat kijuttatását biztosító
csöpögtető szalag fektetése is egymenetben történik.

A FEDELE MIXER ágyáskészítőről és az FF-1400 fóliafektetőről készült videofelvétel megtekintése.

Fedele kertészeti gépek kínálata
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