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VICON EXTRA 432H - 436H - 440H - hátsó függesztésű
fűkaszák

Gyártó:: VICON

A központi függesztésű Vicon fűkaszák 3.20, 3.60 and 4m-es munkaszélességgel rendelkeznek,
mindegyik modell a teljes egészében hegesztett EXTRA kaszagerendellyel szerelt keskeny formával
rendelkezik, a megnövelt vágási teljesítményért és választható hozzá műanyag vagy gumihengeres
szársértő egyaránt. A Vicon EXTRA 440H egy igazi nagy teljesítményű fűkasza: 4,00 m
munkaszélességgel és 10 ellentétesen forgó tárcsával. Ezeket kombinálja a Vicon EXTRA 400H
sorozat, amelynek a legjobb a központi felfüggesztése és az új HydroFloat-tal - hidraulikus
felfüggesztéssel rendelkezik, hogy biztosítani tudja a 4 m széles  kasza függetlenül lebeghessen a
szántóföld felett.

Az előnyei:

Hidraulikus felfüggesztés a talajnyomás pontos beállításához és kiváló alkalmazkodáshoz.

Központi gerendely felfüggesztés egyenletes súlyeloszlást eredményez, ezért stabil a működése és
gyorsan követi a különböző talajegyeneltelnségeket.

A táblavégi fordulók könnyedén elvégezhetőek anélkül, hogy a 3-pont függesztést használnunk
kellene.

Beépített BreakAway rendszer, amely védi a gerendelyt.

Kiváló talajkövetés lejtős területeken is - 15º-os fel- illetve lefelé a fűkasza működés tartománya.

Teljes egészében hegesztett EXTRA kaszagerendely háromszög alakú tárcsákkal.

Model Munkaszélesség (m) Súly (kg) Min. teljesítményigény
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(LE)
EXTRA 432H 3,18 794 55
EXTRA 436H 3,5 926 60
EXTRA 440H 3,94 970 70

EXTRA kaszagerendely

Az EXTRA kaszagerendely az alacsony karbantartásra és a nagyon csendes működésre lett tervezve.

Az üzemeltetők azonnal megszeretik az új valójában csendes működését a kaszagerendelynek –
megfelelő a hosszú munkanapokra.

Teljesen összehegesztett gerendely a nagyon erős szerkezetért.

Páros számú összeforgó vágótárcsák a jobb átfedésért.

Három pengés tárcsák a gyorsabb vágásért.

Ívelt kővédő lemez a tökéletes vágási minőségért.

Nagy olajmennyiség alacsony üzemi hőmérsékletet biztosít.

Alacsony zajszint a speciálisan kiképzett fogaskerekeknek köszönhetően.

Csavart kések a tiszta vágásért minden körülmények között.
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Hidraulikus központi felfüggesztés

Az EXTRA 428H, 432H és 440H hidraulikus felfüggesztő rendszerrel van kialakítva, melynek
köszönhetően nagyon egyszerű a talajnyomás beállítása, alkalmazkodván a különböző
talajviszonyokhoz. Ezzel biztosítja a legjobb feltételeket a vágási magassághoz és a maximális
tarlóvédelemhez. Az eredmény jobb takarmányminőség, a fűkasza kopásának csökkentése és
alacsony üzemanyag-fogyasztás.
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A talajnyomás értéke könnyedén és gyorsan beállítható a traktor üléséről, még működtetés közben
is. Mindössze annyit kell tennie, hogy aktiválja a hidraulikus csatlakozó által.

Direkt meghajtású gerendely

Az EXTRA 428H, 432H és 440H tárcsás kaszagerendely közvetlen meghajtást kap a központi
hajtóműről az első tárcsára, amely hatékonyan csökkenti a teljesítményveszteséget és teljes
mértékben kihasználható a gerendely teljes munkaszélességében.

Kaszagerendely védelem

A kaszagerendely maximális védelme érdekében ezek a gépek a jól ismert Vicon BreakAway
megoldással szereltek.

Amikor egy akadállyal találkozik, a BreakAway kitéríti a gépet oldalra és az akadályt követően
visszaállítja az eredeti munkapozícióba, ahogyan az akadály előtt volt.
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