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GÜTTLER GreenMaster 250-300

Gyártó:: GÜTTLER

Gyepápolásra, felújításra, felülvetésre és új gyepek telepítésére
Boronálásra és szellőztetésre

Vetőmagok behengerezésére és bokrosításra  Szántóföldi felhasználásra is

1. GreenMaster simítós borona
12 mm-es hajlított NonStop boronák dupla tekeréssel és dőlésszög állítással
Kétsoros boronaelrendezés
Boronaosztás: 75 mm
Védelem a boronák elvesztése ellen
Háromponttorony Kat. 2
2. Güttler henger:
Öntisztító Güttler henger
305 prizmacsúcs négyzetméterenként
Váz méret: 140x80 mm
Középcsapágy
Háromponttorony Kat. 2
U támasztóláb
3. EPS 5 szórvavetogép:
200 literes magtartály
8R3S vetőelem fu, rozs és zöldtrágyanövények vetéséhez
Elektromos ventilátor
8 ütközolappal
Sebességfüggetlen,
pontos vetőmag adagolás
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Típus Munkaszélesség
(m)

Szállítási
szélesség (m)

Megjegyzés Tömeg (kg) Min. LE-igény

GreenMaster
borona 250

2,5 2,55 12 mm-es
boronák, 75
mm-es
osztásközzel

330 35

GreenMaster
borona 300

3 3  360 40
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