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· Gumós (burgonya, hagyma. stb.)

termények adagolására,

töltésére, mérésére ajánlott

berendezés

· Belső mérőtartállyal rendelkezik,

nettó méréssel

· Nyitott zsákok töltésére alkalmas

Jellemzők:

· Kétfokozatú	szalagos	adagolóval

szerelt	mérleg

· Zsákszámlálás,	tömegösszegzés

digitális	kijelzéssel

· A	pontosságot	és	a	teljesítményt

befolyásolja	az	egyes	gumók

tömege

· A	töltési	pontosság	nem	lehet

jobb,	mint	a	legnagyobb	1	db.

gumó	tömege.

Műszaki adatok:

Nettó szalagos zsákolómérleg
gumós terméNyhez

MP-ZNSZG

Típus MP-ZNSZG

Méréshatár 5-30	kg 10-50	kg

Pontosság ±	200	g/zsák	(	a	legnagyobb	gumó	tömege)

Teljesítmény 180-200	db	zsák/óra 150-180	db	zsák/óra

Tölthető termény Ø10-Ø80	méretű	gumós

Beépítési mag. (kb.) max.	2400		mm

Tápfeszültség 230V,	50Hz,	500	VA
400V,	50Hz,	0.1	kW

Számítógép kimenet RS-232	vagy	RS-485

MP-ZNSZG
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