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MUSZAKI ADATOK

MOTOR

Tipus: négyiitemii, kozvetlen befecskendezéses,

vizhiitéses, turbofeltoltds dizelmotor.
Modell:
Teljesitmény, kW (LE):
Névleges fordulatszam, ford/min:
Hengerek szama:
Furat x léket, mm:
Hengeriirtartalom, cm’:
Maximalis nyomaték, Nm:
Uzemanyagtartdly firtartalma, I:

EROATVITEL

Tengelykapcsolo: sudraz, egytdrcsds.
Sebességvaltomii: mechanikus.
Sebességfokozatok szdama:

— elore / hdtra
Haladdsi sebesség, km/h:

— eloremenet

— hdtramenet
Hitso TLT, ford/min:

— motorfordulatszdm ardnyos I

— motorfordulatszam ardnyos I1

— utardanyos, ford/m megtett it
Hitso hid differencidalzar:
hidromechanikus, peddal miikodtetésii,
két tizemmod: ,,bekapcsolt” és , kikapcsolt”.

FEKBERENDEZES

D-245.43 §2

58,7 (80)
2200
4
110 x 125
4 750
398
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2,75 - 36,6
58-13,1

540
1000
3,5

Uzemi- és rigzitdfék — szdraz, taresafék, mechanikus.

Potkocsi fek — kétvezetékes 1égfék.

HIDRAULIKA RENDSZER

Tamb épitésii, ero- és helyzetszabdlyozdssal.
Emeloképesség az also fiiggesztokarok
fiiggesztd pontjain, kg:

Maximdlis nyomds, bar:

Szivattyn térfogatdaram, dnr'/min:
Hidraulikaolaj feltoltési tirtartalom, I:

3500
200
45
21

MERETEK ES TOMEGADATOK

Tengelytivolsdag mm: 2 450
Legnagyobb hosszusdg, mm: 4480
Szélesség, mm: 1970
Magassdg a vezetifiilke tetejéig, mm: 2 880
Nyomtdv:

— elso, mm (1350-1850)* 13550

— hatso, mm 1460-2100
Szabadmagassdag:

— elsd hid alatt, mm (645)* 530

— hdtso hid alatt, mm (465)* 465
Legkisebb forduldsi sugdr, m: 6,2
Gazlo mélység, m: 0,85
Megengedett legnagyobb timeg,
vezetdvel, kg: (4280)* 4700
Gumiabroncs meretek:

— elsd kerekek (11,2 - 20)* 360/70R24

— hitso kerekek (15,5R38)* 18,4R34

KORMANYMU

Hidrosztatikus, a kormdnytrapézba épitett kormdny
munkahengerrel és Danfoss miikodési elvii szervoszivattyuval,

HAJTOTT ELSO TENGELY

Merev elsd hid. Csiiszashatarolt differencialmii. Az elsd kerék
hajtas hdarom iizemmoddal rendelkezik: ,,kikapcsolt”,
witllanddan bekapcesolt”, és ,,automatikausan bekapcsolt”

a hatso kerekek csuszasakor.

ELEKTROMOS BERENDEZESEK
Generdtor: 1 000 W teljesitmény és 12 V fesziiltség.
Oninditd: 24 V fesziiltség, 4 kW teljesitmény.

VEZETOFULKE

Komfortos kivitelii, az OECD elotrdsait kielégitd vezetifiilke,
modern kialakitasu miiszerfallal.

A felszereltséghez tartozik a levegdsziirés és fiités, nyithato
tetoszellozo, keret nélkiili hitso- és oldalablakok, elektromos
szélvédd torld és moso.

Megjegyzés: rendelhetd — szoghajtasos elsohiddal*

— szinkronizdlt sebességvdaltoval
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